
 

 

 

Vorschmelzbehälter AS-4000  
 

 

Der Vorschmelzbehälter AS-4000 ist eine wichtige Ergänzung für die Klebepistolen AS-5050-P, AS-5055-P-LCD, 

AS-5060-P-LCD sowie AS-5020. 

Der Vorschmelzbehälter nutzt Ihre Klebepistolen noch wirtschaftlicher. Mit dem Vorschmelzbehälter 

schmelzen Sie Haft– und Schmelzklebstoffe vor.  

Der vorgeschmolzene Klebstoff kann manuell abgefüllt und sofort weiterverarbeitet werden. Längere 

Arbeitsunterbrechungen entfallen. Haftklebstoffe, die in Blockform in Handpistolen nicht verwendet werden 

können, sind im vorgeschmolzenen Zustand problemlos zu verarbeiten. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Technische Daten 

   

     

    

Vorschmelzbehälter AS 4000 

     Stromanschluss 

  

230 V / 50 Hz 

Leistungsaufnahme 

  

800Watt 

Temperaturregelung 

  

Thermostat 

Temperaturbegrenzung 

  

Temperaturwächter 

Betriebstemperatur 

  

0 - 150°C (stufenlos einstellbar) 

Max. Schmelztemperatur 

  

ca. 150°C 

Temperaturanzeige 

  

Analog / Thermometer 

Fassungsvermögen  

  

ca. 4 L 

Gewicht  

   

11 kg 

Klebstoffentnahme 

  

handbetätigte Kolbenpumpe 
 

 

 


